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ค าอธิบายค าย่อ 

 

Analog (อะนาลอ็ก) สญัญาณข้อมลูที่มีลกัษณะการเปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เนื่อง 
ADSL ย่อมาจากค าว่า Asymmetric Digital Subscriber Line เป็นเทคโนโลยีที่สามารถ         

รับสง่ข้อมลูความเร็วสงูผ่านทางสายโทรศพัท์ธรรมดา จะให้ความเร็วด้านรับข้อมลู
สงูกวา่ความเร็วในด้านสง่ข้อมลู (Asymmetry) 

ASIC ( Application Specific 
Integrated Circuit)  
 

แผงวงจรรวม (IC) ที่ได้รับการออกแบบให้เป็นชดุวงจรที่สามารถท าหน้าที่บางอย่าง
ได้โดยเฉพาะด้วยตวัมนัเอง ยกตวัอย่างเช่น ASIC ที่สามารถท างานเป็นอุปกรณ์
ถอดรหสั สญัญาณดิจิตอลได้ในตวัเดียว 

Asymmetric  
 

ลกัษณะการสง่สญัญาณที่มีความเร็วของการสง่ข้อมลูในขาไปและขากลบัไมเ่ทา่กนั    
(ไมส่มมาตร) 

Bandwidth (แบนด์วิดท์)  
    

ช่วงของความถ่ีที่สญัญาณไฟฟ้าใช้ นอกจากนีย้งัหมายถึงอตัราการส่งข้อมลูเมื่อ
สื่อสารผ่านสื่อกลางหรืออุปกรณ์เฉพาะ โดยสญัญาณอะนาล็อก และสญัญาณ
ดิจิตอลมีแบนด์วิดท์ ซึง่สามารถวดัโดยใช้หนว่ยเป็นเมกะบิตตอ่วินาที 

Broadband (บรอดแบนด์) เทคโนโลยีในการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต (Internet) ความเร็วสงู 
Broadcast Beam ขนาดความกว้างของสญัญาณจากดาวเทียมที่ฉายลงมาบนพืน้โลก ซึง่เกิดจากการ

น าเอาพืน้ที่การให้บริการของ SPOT Beam จ านวนหนึ่งมารวมกัน โดยขึน้อยู่กับ
ความต้องการของพืน้ท่ีการให้บริการ แตจ่ะเน้นการให้บริการในลกัษณะการสื่อสาร
แบบทางเดียว 

C and Ku-Bands   กลุม่ความถ่ีที่ใช้ในด้านโทรคมนาคมผา่นดาวเทียม โดยมีความแตกตา่งดงันี  ้
 

 C-band Ku-band 
ระยะความถ่ี 6/4 GHz 14.5/12.75 GHz 
พืน้ท่ีครอบคลมุ พืน้ท่ีกว้าง พืน้ทีเ่จาะจง 
ขนาดของจานดาวเทยีม ใหญ่ (ราคาสงู) เลก็ (ราคาต า่) 
การถกูรบกวนโดยฝน ไมม่าก มากกวา่ C-band 
ระดบัความเข้มของสญัญาณ มาตรฐานปกต ิ ความแรงสงู 
 
Cable Modem (เคเบิล้โมเด็ม) 

 
โมเด็มที่ท าให้มีการเข้าถึงข้อมลูที่ถกูสง่ผ่านเครือข่ายเคเบิลทีวีโดยมีความเร็วถึง 4 
เมกะบิตต่อวินาที ผู้ ใช้บริการต้องใช้สญัญาณร่วมกนั ดงันัน้ยิ่งมีผู้ ใช้บริการมากขึน้
ยิ่งท าให้การสือ่สารทางอินเทอร์เน็ตช้าลงตามล าดบั 

Compression  
 

การบีบอดัสญัญาณเพื่อให้สามารถสง่ข้อมลูได้มากขึน้ผ่านช่องสญัญาณที่มีขนาด
เทา่เดิม  

Digital สญัญาณไฟฟ้าหรือข้อมลูที่มีลกัษณะการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ต่อเนื่อง โดยมีการ
เก็บข้อมลูเป็นสองสถานะ เช่น สถานะบวกหรือลบ หรือ สถานะเปิดหรือปิด เป็นต้น 



Digital Broadcasting  การแปลงสญัญาณภาพโทรทศัน์เป็นตวัเลขเมื่อท าการสง่ และการแปลงสญัญาณ
กลบัเป็นภาพเมื่อได้รับ 

Digital Direct-to-Home (DTH) ระบบการสง่รายการโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมตรงสูบ้่าน 
Digital Subscriber Line (DSL) เทคโนโลยีการส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ธรรมดา อาศัยความเร็วระหว่าง 256 

กิโลบิต/วินาที  ถึง  24 เมกะบิตต่อวินาที  ทัง้นี ข้ึ น้กับเทคโนโลยี  DSL สภาพ
สายโทรศัพท์ และระดับบริการที่ใช้  ผู้ ใช้บริการชนิดนีจ้ะต้องอยู่ภายในรัศมี 5 
กิโลเมตร จากส านกังานผู้ให้บริการโทรศพัท์ จึงเหมาะสมส าหรับตลาดในเขตเมอืงที่
มีประชากรหนาแนน่ 

Downlink การรับสญัญาณจากดาวเทียม 
Digital Video Broadcast (DVB) เทคโนโลยีมาตรฐานในการแพร่กระจายสญัญาณระบบดิจิตอล 
Encryption การท าให้ข้อมลูไมส่ามารถถกูอา่นได้หากไมม่ีความรู้ในการถอดรหสั  
Fiber Optics เทคโนโลยีที่ใช้เส้นใยแก้วน าแสงเพื่อสง่ข้อมลู ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสงูในการติดตัง้ เปราะ

แตกง่ายกวา่ และตอ่เข้ากนัยากกวา่เส้นโลหะแบบเดิม 
Free-to-Air ค าศัพท์ที่ใช้อธิบายรายการออกอากาศทางโทรทัศน์หรือวิทยุซึ่งไม่มีการเข้ารหสั

สัญญาณ ดังนัน้เคร่ืองรับที่เหมาะสมสามารถรับสัญญาณดังกล่าวได้โดยไม่มี
คา่ใช้จ่ายใด ๆ 

Frequency (ความถ่ี)   อตัราการเปลีย่นแปลงของเฟสของคลืน่แบบ Sinusoid (หรือ Sine Wave)  
Gateway มี 2 ความหมาย 1) ส าหรับทาง Networking: Gateway เป็นตัวกลางที่ท าหน้าที่

ส่งผ่านข้อมูลระหว่างเน็ตเวิร์กหนึ่งกับเน็ตเวิร์กอื่นๆ 2) ส าหรับระบบดาวเทียม 
(รวมถึง IPSTAR) : Gateway คือสถานีแมข่า่ยที่เช่ือมตอ่ระหวา่งระบบดาวเทียมกบั
เครือขา่ยภาคพืน้ดิน (เช่น internet) 

Geostationary Earth Orbit 
(GEO) 

วงโคจรประจ าที่ส าหรับดาวเทียมเพื่อการสื่อสารเป็นส่วนใหญ่ อยู่สงูจากพืน้โลก
ประมาณ 35,786 กิโลเมตร เส้นทางโคจรอยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตร ดาวเทียมจะ
หมนุรอบโลกด้วยความเร็วเชิงมมุเท่ากบัโลกหมนุรอบตวัเองท าให้ดเูหมือนลอยนิ่ง
อยูเ่หนือจดุ ๆ หนึง่บนโลกตลอดเวลา วงโคจรพิเศษนีเ้รียกวา่ “วงโคจรค้างฟา้” ด้วย
การใช้ดาวเทียมเพียง 3-4 ดวงก็สามารถครอบคลมุพืน้ที่  ได้ทัว่โลก (ยกเว้นบริเวณ
ขัว้โลกเหนือและขัว้โลกใต้) 

Hertz (Hz) หน่วยวัดความถ่ี , จ านวนครัง้ที่คลื่นเสียง หรือคลื่นแม่เหล็กสลับใน 1 วินาที                                                                                                                                                                              
1 GHz = 1,000,000,000 Hertz  1 MHz = 1,000,000 Hertz 

Inter Broadcast ผู้ให้บริการโทรทศัน์ระหวา่งประเทศ  
Integrated Services Digital 
Network (ISDN) 

ระบบเครือข่ายโทรศพัท์ดิจิตอล ที่ถกูออกแบบเพื่อการสง่สญัญาณเสียงและข้อมลู
ผ่านสายโทรศัพท์พืน้ฐาน ซึ่งมีคุณภาพและความเร็วสูงกว่าระบบ PSTN โดย
ความเร็วอยูท่ี่ประมาณ 64-128 kHz 

IPSTAR-1 Satellite ดาวเทียมไทยคม 4 (เป็นดาวเทียม Broadband) 
Leased Line วงจรเช่า (วงจรสือ่สารข้อมลู) ซึง่เช่ือมตอ่สองจดุเข้าด้วยกนั 



Local Multipoint Distribution 
Service (LMDS) 

เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลแบบไร้สายด้วยความเร็วสงู ซึ่งใช้สญัญาณไมโครเวฟ
ในช่วงความถ่ีระหว่าง 26 – 29 GHz เป็นระบบสญัญาณไร้สายเช่ือมโยงแบบหนึ่ง
จดุตอ่หลาย ๆ จดุที่มีระยะทางไกล 

Low Earth Orbit (LEO) วงโคจรระดบัต ่าที่อยูห่า่งจากพืน้โลกประมาณ 200-2,000 กิโลเมตร ดาวเทียมที่อยู่
ในวงโคจรนี ้สามารถโคจรรอบโลกได้ในเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงคร่ึง  โดยต้องใช้
ดาวเทียมอยา่งน้อย 32 ดวง จึงจะสามารถครอบคลมุพืน้ท่ีได้ทัว่โลก 

MCPC ย่อมาจากค าว่า Multi-channel per carrier คือ ลกัษณะของการส่งข้อมลู ท่ีมีการ
สง่ข้อมลูหลาย ๆ ช่อง เข้าไปในสญัญาณตวัเดียวกนั เช่น เราสามารถสง่สญัญาณ
โทรทศัน์หลาย ๆ ช่อง เข้าไปในสญัญาณดิจิตอลสญัญาณเดียว (carrier) เพื่อสง่ขึน้
สูด่าวเทียม 

Medium Earth Orbit (MEO) วงโคจรระดบักลาง ที่อยู่เหนือวงโคจรระดบัต ่า (2,000 กิโลเมตร) และอยู่ต ่ากวา่วง
โคจรค้างฟ้า (35,786 กิโลเมตร) และต้องใช้ดาวเทียม 10-20 ดวง จึงจะสามารถ
ครอบคลมุพืน้ท่ีได้ทัว่โลก 

Microwave คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นระหว่าง 1 มิลลิเมตร (300 GHz) ถึง 30 
เซนติเมตร (ความถ่ี 1 GHz)  

Modulate การแปลงสภาพของข้อมูลให้มีลกัษณะที่เหมาะสมที่จะส่งเข้าไปยังช่องทางการ      
สื่อสาร เช่น สญัญาณดิจิตอลจะต้องถกู modulate ให้มีลกัษณะที่เหมาะสมก่อนท่ี
จะสง่ขึน้สูด่าวเทียม 

Multichannel multipoint 
distribution service (MMDS) 

เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายที่ใช้ส าหรับเครือข่ายความเร็วสงูทัว่ไป เป็นอีกทางเลือก
หนึ่งแทนการรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิล ซึ่งใช้ความถ่ีคลื่นไมโครเวฟ
ตัง้แต ่2 GHz – 3 GHz 

Point-to-Multipoint  วงจรดาวเทียมไทยคมทีเ่ช่ือมโยงจดุหนึง่เข้ากบัจดุเช่ือมตอ่อื่น ๆ อีกหลายจดุ  
Point-to-Point  วงจรดาวเทียมไทยคมที่เช่ือมโยงแบบหนึง่จดุตอ่หนึง่จดุ 
Quarter TV ระบบการแพร่กระจายสญัญาณที่มีคณุภาพประมาณร้อยละ 25 ของคณุภาพปกติ

สว่นใหญ่ใช้ในการจดัฝึกอบรมภายในองค์กรตา่ง ๆ 
Radio Frequency  (RF) ความถ่ีที่อยูร่ะหวา่ง 100 KHz และ 20 GHz  
Shaped Beam สญัญาณดาวเทียมที่มีการปรับแต่งรูปร่างบริเวณของการฉายบนพืน้โลก  เพื่อให้

ครอบคลุมและเข้ากับลักษณะของภูมิประเทศนัน้  ๆ  ซึ่งส่วนใหญ่แล้วพืน้ที่การ
ให้บริการมกัจะเป็นบริเวณกว้าง เน้นการให้บริการในลกัษณะการสื่อสารแบบสอง
ทาง และเป็นบริเวณที่มีประชากรอาศยัอยูน้่อย 

Spot Beam สญัญาณดาวเทียมที่มีความแรงของสญัญาณ ครอบคลมุพืน้ท่ีให้บริการที่จ ากดั ซึง่
เมื่อมองจากดาวเทียมจะมีพืน้ท่ีให้บริการเป็นวงกลมแคบ ๆ  หลาย ๆ วงเรียงติดกนั
ในลกัษณะรังผึง้ เป็นรูปแบบของสญัญาณที่ให้บริการในลกัษณะการสื่อสารแบบ
สองทาง ในบริเวณที่มีประชากรอาศยัอยูจ่ านวนมาก 

Teleport
  

สถานีบริการภาคพืน้ดินเพื่อใช้เป็นศนูย์ให้บริการที่ครบวงจรในการรับสง่สญัญาณ
โทรทศัน์และวิทยผุ่านดาวเทียม นอกจากนีย้งัให้บริการการเช่ือมตอ่เครือข่าย และ 
บริการอินเทอร์เน็ตคณุภาพสงูให้แก่ผู้ รับบริการในท้องถ่ินหา่งไกลอีกด้วย 



Terminal จุดสดุท้ายของเครือข่าย โดยในโครงการ IPSTAR หมายถึง โมเด็มของดาวเทียม 
(อปุกรณ์ภายใน) จานดาวเทียม และ สายเคเบิล (อปุกรณ์ภายนอก) 

Transponder ช่องรับสง่ผา่นสญัญาณดาวเทียมจากสถานีภาคพืน้ดินผา่นจานสายอากาศและน า
สญัญาณนัน้มาแปลงความถ่ีให้ต ่าลง และขยายสญัญาณให้มีก าลงัแรงขึน้เพื่อส่ง
สญัญาณกลบัมาสู่สถานีรับสญัญาณปลายทางบนพืน้โลก โดย 2-3 ทรานสพอน
เดอร์ที่ครอบคลุมพืน้ที่บริเวณเดียวกัน เ รียกว่า “Beam” เช่น “India Beam” 
หมายถึง ทรานสพอนเดอร์ตา่ง ๆ ที่มีพืน้ท่ีครอบคลมุประเทศอินเดีย 

Turnaround Service การรับสญัญาณจากดาวเทียมดวงอื่น ๆ เพื่อสง่สญัญาณนัน้ขึน้สูด่าวเทียมไทยคม 
Turnkey Service การให้บริการแบบครบวงจร ท่ีผู้ซือ้บริการสามารถน าไปใช้งานได้เลย 
TTC & M  ยอ่มาจากค าวา่ Telemetry Telecommand and Monitoring เป็นระบบควบคมุการ

ท างานของดาวเทียม 
Uplinking  การสง่สญัญาณขึน้สูด่าวเทียม 
Very Small Aperture Terminal 
(VSAT) 

ระบบที่สามารถให้บริการได้ทัง้เสียง ข้อมูลและภาพ โดยส่งและรับสญัญาณจาก
ดาวเทียมซึง่ประกอบด้วยการสง่ข้อมลูจากคอมพิวเตอร์และข้อมลูสือ่สารชนิดอื่น ๆ 

 
 
 


